Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stral3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBI | S.679)

Nummer der ABE: 49331*01

Gerat: Sonderrader fiur Personenkraftwagen
6,5J x 15 EH2+

Typ: 638
Inhaber der ABE MOMO S.r.l.
und Hersteller: IT-20146 Milano

Fir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird dieser
Nachtrag mit folgender Mal3gabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemar3
auch fur den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Anderungen bzw. Ergdnzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 49331*01

Die ABE-Nr. 49331 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderrader 6,5 J x 15 EH2+ , Typ 638, in
den Ausfiihrungen wie im Nachtragsgutachten Nr. 366-0047-13-WIRD/N1 vom 02.09.2013
beschrieben.

Die Sonderrader diurfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr. 1 bis 51 des
Nachtragsgutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den
dort aufgefiihrten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Fur die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung
der Zulassungsbescheinigung Teil | gemaf 8§13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung
(FZV) nicht erforderlich.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der TUV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH, Wien, vom 02.09.2013 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 19.09.2013
Im Auftrag

Jan Hendrik Schneider

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nachtragsgutachten Nr. 366-0047-13-WIRD/N1, zur Genehmigung vorgelegt am: 18.09.2013



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 49331*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fiir diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralie 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



TUV AUSTRIA

AUTOMOTIVE GMBH

DeutschstraBe 10
A-1230 Wien

Ré&der- und Reifenprifung

13-TAAP-2724 —V

AUSTRIA
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GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR

Antragsteller:

Art:
Typ:

ABE 49331
366-0047-13-WIRD/N1

Momo S.r.l.

20146 Milano
Sonderrad 6 1/2 J X 15 EH2+
638

Die in den Anlagen aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umriistung den heute
glltigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331
verliert seine Gdltigkeit, wenn sich durch Umrlstung berihrte Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an
den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Der Verwendungsbereich wurde erweitert.

Folgende Radausfiihrungen sind neu, bzw. es ergaben sich Anderungen im Verwendungsbereich.

D12 1143545661
D11 112545571
D4 100438561
D2 108425651
D12 1143545671

D4 100438571
D10 100538571
D12 1143545601
D4 100438566

D12 1143545641
D4 100438601
D4 100438541
D5 108438634

L Ubersicht
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Loch- Mitten | Ein- |zul. |zul. gliltig
kreis loch |preB- |Rad- | Abroll | ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm)/ (mm) |tiefe |last |umf. |Fertig.
Rad Zentrierring -zahl (mm) |(kg) |(mm) [Datum
D4 100438541 D4 638 PCD100 @B72.2/054 1 100/4| 541 38| 620| 1950 07/13
D4 100438561 D4 638 PCD100 @B72.2/356.1 100/4| 56,1 38| 620 1950 12/12
D4 100438566 | D4 638 PCD100 B72.2/056.6 100/4| 56,6 38| 620| 1950 07/13
D4 100438571 D4 638 PCD100 B72.2/057 1 100/4| 57,1 38| 620| 1950| 07/13
D4 100438601 D4 638 PCD100 B72.2/260.1 100/4| 60,1 38| 610| 1985| 07/13
D4 100438601 D4 638 PCD100 B72.2/260.1 100/4| 60,1 38| 620| 1950| 07/13
D5 108438634 | D5 638 PCD108 B72.2/63 .4 108/4| 63,4 38| 620| 1990| 07/13
D2 108425651 D2 638 PCD108 ohne 108/4| 65,1 25| 620 1990| 07/13
D10 100538571 | D10 638 PCD100 B72.2/357 1 100/5| 57,1 38| 620| 1990| 07/13
D11 112545571 |D11 638 PCD112 B72.2/357 1 112/5| 57,1 45| 650 2125| 07/13
D6 112538571 D6 638 PCD112 B72.2/357 1 112/5| 57,1 38| 610| 1985| 12/12
D6 112538571 D6 638 PCD112 B72.2/357 1 112/5| 57,1 38| 620| 1950| 12/12
D12 D12 638 PCD114,3 &72.2/260.1 114,3/5| 60,1 45| 650 2125| 07/13
1143545601
D12 D12 638 PCD114,3 J72.2/064 .1 114,3/5| 64,1 45| 650 2125| 07/13

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1 o
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331 Tu

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 15 EH2+ Radtyp: 638 AUSTRIA
Antragsteller: Momo S.r.l. Stand: 02.09.2013
Seite: 2 von 5
1143545641
D12 D12 638 PCD114,3 B72.2/366.1 114,3/5| 66,1 45| 650| 2125| 07/13
1143545661
D12 D12 638 PCD114,3 B72.2/067 1 114,3/5| 67,1 45| 650| 2125| 07/13
1143545671
1.1. Beschreibung der Sonderréader
Antragsteller : Momo S.r.l.
20146 Milano
Hersteller : Momo S.r.l.
20146 Milano
Handelsmarke : MOMO S.R.L.
Art der Sonderrader : LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades :ca. 9,8 kg
1.2. RadanschiuBB
siehe Anlage
1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderrédern wird folgende Kennzeichnung an der AuBen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepragt, siehe Beispiel der Radausfihrung D10 100538571

: AuBenseite : Innenseite
Hersteller : MOMO D
Radtyp D -- : 638
Radausfuhrung D - : D10 638 PCD100
RadgréBe D -- :61/2Jd X15 EH2+
Typzeichen : KBA 49331 D -
EinpreBtiefe s -- : ET38
Herstellungsdatum L -- : Fertigungsmonat und -jahr
z.B.07.13
Japan. Priifwertzeichen - JWL D --

Zusétzlich kébnnen an der Radinnenseite bzw. -auBenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind flr Personenkraftwagen vorgesehen.

Il Sonderradpriifung

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

Berichtart Berichtnummer Datum Technischer Dienst

[Radfestigkeit [366-0047-13-WIRD-TB [12.03.2013 | TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1 -
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331 ' u
Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 15 EH2+ Radtyp: 638 AUSTRIA
Antragsteller: Momo S.r.l. Stand: 02.09.2013

Seite: 3 von 5

[ Technischer Bericht [ 366-0047-13-WIRD/N1-TB  [02.09.2013 | TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE

il Anbau- und Verwendungspriifung:

lll.i. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfiillt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigéngigkeit der Reifen ist bei den im StraBenverkehr {blichen
Bedingungen gewahrleistet.

ll.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller Giber FelgengréBe, EinpreBtiefe und GréBen der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Fur die Verwendung der Sonderrdder wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingprifungen durchgefihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie flr die Prifung von Sonderrédern fir Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VKkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbaupriifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Verdnderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Berticksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 08.2008 Anhang I). Bei den durchgefihrten
PrGfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmaBigen Ausriistung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

l.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung betragt an den gepriften PKW weniger als 2 % der serienmaBigen Spurweite. Deshalb
ist eine Prifung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

V. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen
Bedenken.

Die Prifungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgefiihrt.
Der Gutachteninhaber muf3 eine gleichmaBige und reihenweise Fertigung der Réder gewahrleisten.

Er hat darlberhinaus daflir zu sorgen, daB dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergénzt
werden, wenn

- sich am Sonderrad Anderungen in maBlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berlhrte Bau- und Betriebsvorschriften der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu
ergangene Richtlinien und Anweisungen &ndern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigangigkeits- oder
fahrzeugfunktionsrelevante Daten andern.

V. Unterlagen und Anlagen:
V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen
erganzt:

Anl | Hersteller Ausflihrung ET erstellt am Allg.

age Hinweise
12| CITROEN D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
14| DAIHATSU D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
19 | HYUNDAI D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
20| KIA D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 15 EH2+
Antragsteller: Momo S.r.l.

Radtyp: 638
Stand: 02.09.2013

TUVY

AUSTRIA

Seite: 4 von 5

18 | MARUTI D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
17 | MAZDA D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
21 | NISSAN D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
22 | OPEL D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
13| PEUGEOT D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
16 | SUZUKI D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
15| TOYOTA D4 100438541 38 02.09.2013 | liegt bei
5| BMW AG D4 100438561 38 02.09.2013 | liegt bei
1 | DAIHATSU D4 100438561 38 02.09.2013 | liegt bei
6 | HONDA D4 100438561 38 02.09.2013 | liegt bei
3| KIA D4 100438561 38 02.09.2013 | liegt bei
2| MITSUBISHI D4 100438561 38 02.09.2013 | liegt bei
7 | NETHERLAND D4 100438561 38 02.09.2013 | liegt bei
4| ROVER D4 100438561 38 02.09.2013 | liegt bei
27 | DAEWOO D4 100438566 38 02.09.2013 | liegt bei
25| DAEWOO-FSO D4 100438566 38 02.09.2013 | liegt bei
28 | FIAT D4 100438566 38 02.09.2013 | liegt bei
23| GM DAEWOO D4 100438566 38 02.09.2013 | liegt bei
26 | GM Korea/Daewoo D4 100438566 38 02.09.2013 | liegt bei
24 | OPEL D4 100438566 38 02.09.2013 | liegt bei
31| SEAT D4 100438571 38 02.09.2013 | liegt bei
30 [ SKODA D4 100438571 38 02.09.2013 | liegt bei
29 | VW D4 100438571 38 02.09.2013 | liegt bei
33| DACIA D4 100438601; D4 38 02.09.2013 | liegt bei
100438601
34 | NISSAN D4 100438601; D4 38 02.09.2013 | liegt bei
100438601
32 | RENAULT D4 100438601; D4 38 02.09.2013 | liegt bei
100438601
35| FORD D5 108438634 38 02.09.2013 | liegt bei
36 | MAZDA D5 108438634 38 02.09.2013 | liegt bei
38| CITROEN D2 108425651 25 02.09.2013 | liegt bei
37 | PEUGEQOT D2 108425651 25 02.09.2013 | liegt bei
41| AUDI D10 100538571 38 02.09.2013 | liegt bei
42 | SEAT D10 100538571 38 02.09.2013 | liegt bei
39 | SKODA D10 100538571 38 02.09.2013 | liegt bei
40 | VW D10 100538571 38 02.09.2013 | liegt bei
10| AUDI D6 112538571; D6 38 02.09.2013 | liegt bei
112538571
8| SEAT D6 112538571; D6 38 02.09.2013 | liegt bei
112538571
11| SKODA D6 112538571; D6 38 02.09.2013 | liegt bei
112538571
9| VW D6 112538571; D6 38 02.09.2013 | liegt bei
112538571
45| AUDI D11 112545571 45 02.09.2013 | liegt bei
43 | SEAT D11 112545571 45 02.09.2013 | liegt bei
46 | SKODA D11 112545571 45 02.09.2013 | liegt bei
44 | VW D11 112545571 45 02.09.2013 | liegt bei
48 | SUZUKI D12 1143545601 45 02.09.2013 | liegt bei

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1 o
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331 Tu

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 15 EH2+ Radtyp: 638 AUSTRIA
Antragsteller: Momo S.r.l. Stand: 02.09.2013
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47 | TOYOTA D12 1143545601 45 02.09.2013 | liegt bei
49 | HONDA D12 1143545641 45 02.09.2013 | liegt bei
50 | RENAULT D12 1143545661 45 02.09.2013 | liegt bei
51| MAZDA D12 1143545671 45 02.09.2013 | liegt bei

V.2. Allgemeine Hinweise:
siehe Anlage: Allgemeine Hinweise
V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

Cinibulk

Sachverstandiger

Priflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Wien, 02.09.2013

ENG

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331

ANLAGE: Technische Unterlagen
Hersteller: Momo S.r.l.

Radtyp: 638
Stand: 02.09.2013

TUVY

AUSTRIA

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Seite: 1 von 1

Bezeichnung Unterlagen Datum / Anderung / Datum
Nabenkappe A17104-AA 27.10.2011
Radbefestigung BO.M82 26.01.2010
Radbefestigung BO-0052 10.06.1991 4/15.07.1996
Radbefestigung BO-0008 30.07.1979 4/18.07.1996
Radbefestigung BO.M83 26.01.2010
Radbefestigung BO-0002 30.07.1979 6/16.07.1996
Radbefestigung BO-0003 30.07.1979 7/16.07.1996
Radbefestigung BO-0007 30.07.1979 4/19.07.1996
Radbefestigung BO-0051 30.07.1979 4/11.07.1996
Radbefestigung BO-0067 09.09.1997 1/04.11.1997
Radbeschreibung 638 22.07.2013
Radbeschreibung 638 18.02.2013

Radfestigkeit 366-0047-13-WIRD-TB 12.03.2013

Radzeichnung 15751565-0A-181 29.01.2013
Radzeichnung 15751565-0A-181/1 22.07.2013

Ring MO02 02.10.2007

Ring M04 02.10.2007

Ring MO1 02.10.2007

Ring MO03 02.10.2007

Ring MO4N 02.10.2007 1/15.11.2012
Ring MO06 02.10.2007

Ring MO07 02.10.2007

Ring M10 02.10.2007

Ring M11 05.12.2011

Ring M12 05.12.2011

Technischer Bericht 366-0047-13-WIRD/N1-TB 02.09.2013

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRABE 10 - 1230 WIEN




Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331 , UV

ANLAGE: Allgemeine Hinweise Radtyp: 638
Hersteller: Momo S.r.l Stand: 02.09.2013 AUSTRIA

Seite: 1 von 1

Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw.
unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen
Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V diirfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dirfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y diirfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fir Geschwindigkeiten Gber 300 km/h sind die Tragféhigkeiten vom Reifenhersteller zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine
Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der EinfluB des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragféhigkeiten von den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, daB der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Um ungunstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart,
Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon
unberlhrt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderrader miissen darauf hingewiesen werden, daB3 bei Verwendung des serienmaBigen
Ersatzrades die serienméaBigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachtréagliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zuldssig.

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRABE 10 - 1230 WIEN



Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331 ' UV

ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus Radtyp: 638 AUSTRIA
Hersteller: Momo S.r.l. Stand: 02.09.2013

Seite: 1 von 1

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.
26B, 26P, 27B, 271, 26N, 26J, 27F, 27H

Hadmitte

¥ [mm] ¥ [mm]

&

Fahrtrichtung

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRABE 10 - A-1230 WIEN



Gutachten 366-0047-13-WIRD/N1

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49331 , UV

ANLAGE: 1 DAIHATSU Radtyp:638
Hersteller: Momo S.r.l. Stand: 02.09.2013 AUSTRIA
Seite: 1 von 2
Fahrzeughersteller : DAIHATSU
Raddaten:
RadgréBe nach Norm :61/2Jd X15 EH2+ EinprefBtiefe (mm) 138
Lochkreis (mm)/Lochzahl  :100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig
loch | werkstoff Rad- |[Abroll [ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. | Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
D4 100438561 | D4 638 PCD100 372.2/056.1 56,1 Kunststoff| 620| 1950| 12/12

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIHATSU

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: DAIHATSU CHARADE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

G 200 G464 44-77 |185/55R15-81 |11A;21B;22B;22G; (10B;11B;11G; 11H;

G2 €6*95/54*0034*.. 33H; 367 12A; 51A; 71K; 721;
195/45R15-78 |11A;21B; 22B; 33H 725;73C; 74A; 74P

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11A) Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muB eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefihrten

21B)

22B)

22G)

33H)

367)

51A)

71K)

721)

725)

73C)
74A)

74P)

Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.
Flr diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Giber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigédngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der hinteren Radhduser im Bereich der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Sofern nicht bereits serienmaBig vorhanden, muB an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden.
Bei Nachristung ist dies auf der Abnahmebestatigung nach §19 Abs.3 StVZO zu bertcksichtigen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiberwachungssystem zuléssig.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die flir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit tber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegrdBe der serienmaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulédssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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Fahrzeughersteller

Raddaten:

RadgréBe nach Norm

: MITSUBISHI

:61/2Jd X 15 EH2+

EinpreBtiefe (mm)

138

Seite: 1 von 3

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig
loch | werkstoff Rad- |[Abroll [ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. | Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
D4 100438561 | D4 638 PCD100 B72.2/356.1 56,1 Kunststoff| 620 1950 12/1
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MITSUBISHI
Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm
Verkaufsbezeichnung: LANCER STATION WAGON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CAO e1*96/79*0061*.. 50-83 ([185/55R15-81 11A; 22B Kombi; Frontantrieb;
CAOW G230 195/50R15-82 |11A; 22B; 24J; 367 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74H;
74P
Verkaufsbezeichnung: MITSUBISHI COLT, LANCER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CAO G005 50-103 [185/55R15-81 |11A;22B; 22F Frontantrieb;
195/50R15-81 |11A;21M;22B; 22F; (10B;11B; 11G; 11H;
24C; 24D 12A; 51A; 71K; 721;
215/45R15-82 [11A;21M; 22B; 22F; |725; 73C; 74A; 74H;
24C; 24D; 66H 74P
CJO €1%93/81*0031*.. 66-76 |185/55R15-81 |11A;367 Colt; Schragheck; 3-
tarig;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74H;
74P
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11A) Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend

dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte Reifengrd Be verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt

ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestéatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muB eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksédnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei mlssen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende
Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhéuser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiberwachungssystem zuléssig.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers ber die Montierbarkeit der ReifengréBe auf dieser Felge
erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des

721)

725)

73C)
74A)

74H)

74P)

Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die flir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit iber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuléssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Vor Montage der Sonderrader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zul&ssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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Fahrzeughersteller : KIA

Raddaten:
RadgréBe nach Norm

:61/2Jd X15 EH2+ EinprefBtiefe (mm) 138

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig
loch | werkstoff Rad- |[Abroll [ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. | Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
D4 100438561 | D4 638 PCD100 B72.2/356.1 56,1 Kunststoff 620| 1950| 12/12
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KIA
Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm
Verkaufsbezeichnung: KIA SHUMA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FB €4*96/27*0024*.., 65-85 [185/55R15 82 10B; 11B; 11G; 11H;
€4*98/14*0024*.. 195/50R15 82 12A; 33J; 51A; 71K;
721;725;73C; 74A;
74P
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengrdBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung

der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern muissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muB eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerkséanderung vorgenommen, so ist diese und

ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienméaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB

nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristméglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.
Far diese Umriistung mit der Einschréankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort

aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.
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33J) Sofern nicht bereits serienméaBig vorha