Gutachten 366-0048-13-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49332

ANLAGE: 6 HONDA
Hersteller: Momo S.r.l.

"4
Radtyp: 639 AUSTRIA

Stand: 02.09.2013
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Fahrzeughersteller : HONDA
Raddaten:
RadgroRe nach Norm 1 7J X 16 EH2+ Einpreftiefe (mm) 135

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfuhrung Ausfihrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig

loch | werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. | Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

D4 100435561 | D4 639 PCD100 B72.2/056.1 56,1 Kunststoff| 620| 1950| 12/12

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : HONDA

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

: 108 Nm fiir Typ : GD1; GD5; GE2; GE3; GE6; GG1; GG2; GG3; GG5;
GG6
110 Nm fur Typ : EE8; EE9; EG2; EH6; EJ1; EJ2; EJ6; EJ8; EJ9; EK1;
EK3; EK4; EM1; EM2; EP1; EP2; EP4; EU5; EU6; EU7; EUS; EU9;
MAS8; MA9; MB1; MB2; MB3; MB4; MB7; MB8; MB9; MC1; MC3

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung: CIVIC AERODECK

Auflagen

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P

Auflagen

10B; 11B; 11G; 11H;
12A: 34Q: 51A; 71K:
721; 725; 73C; 74A:
74P

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 34Q; 51A; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen
MB8 €11*96/79*0087*.. 55-85 |205/45R16-83 |11A; 21B; 22B; 24J
MB9 €11*96/79*0088 215/40R16-82 |11A; 22B; 24C; 24M
MC1 €11*96/79*0089*.. 225/40R16-85 |11A;21B; 22B; 24C;
MC3 e11*96/79*0091 24D; 66D
Verkaufsbezeichnung: HONDA CIVIC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen
EE8 F468 110 205/45R16-83 |11A; 22B; 24J; 24M
215/40R16-82 |11A; 22B; 24J; 24M
EE9 F469 110 205/45R16-83 |11A; 22B; 24J; 24M
215/40R16-82 |11A;22B; 24J; 24M
EG2 G069 118 205/45R16-83 |11A; 21M; 22B; 24D;
24]
EH6 G070 92 205/45R16-83 |11A; 21M; 22B; 24D;
24]
EJ1 G623 74-92 [195/45R16 80 [HAS8; 11A; 21B; 24J;
EJ2 G624 364
205/45R16-83 |HAS8; 11A; 21B; 24J;
364; 54A
EJ6 €6*93/81*0013*.. 77 205/45R16-83 |11A; 22B; 24J
215/40R16-82 |11A;22B; 24J

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
725, 73C; 74A; 74P
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Verkaufsbezeichnung: HONDA CIVIC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
EJ8 €6*93/81*0014*.. 92 205/45R16-83 |11A; 22B; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R16-82 |11A;22B; 24J 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P
EJ9 €6*93/81*0006*.. 55-66 |205/45R16-83 |11A; 22B; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R16-82 |11A;22B; 24J 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P
EK1 €6*93/81*0008*.. 84 205/45R16-83 |11A;22B; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R16-82 |11A;22B; 24J 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P
EK3 €6*93/81*0007*.. 84 205/45R16-83 |11A; 22B; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R16-82 |11A;22B; 24J 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P
EK4 €6*93/81*0009*.. 118 205/45R16-83 |11A; 22B; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
EM1 €6*93/81*0060*.. 215/40R16-82 |11A;22B; 24J 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P
EM2 €6*98/14*0080*.. 88-92 [195/50R16 84 (11A; 22B; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
205/50R16 87 |11A; 21B; 22B; 24J; 12A; 51A; 71K; 721;
24M 725; 73C; 74A; 74P
215/45R16 86 |11A; 22B; 24M
225/45R16 89 |11A; 22B; 24M; 57F;
685
EP1 €11*98/14*0173*.. 66-81 |[205/50R16 87 |11A;21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
EP2 €11*98/14*0174*.. 24M 12A; 51A; 71K; 721;
EP4 ©11*98/14*0188*.. 215/45R16 86 725;73C; T4A; 74P
EU5 €11*98/14*0158*.. 225/45R16 89 |11A; 22B; 24M; 57F;
EU6 €11*98/14*0159*.. 685
EU7 €11*98/14*0160*..
EUS8 €11*98/14*0161*..
EU9 €11*98/14*0189*..
MAS €11*93/81*0018*.. 55-66 |[205/45R16-83 [11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R16-82 |11A; 22B; 24J; 24M 725; 73C; 74A; 74P
225/40R16-85 |11A;21B; 22B; 24C;
24D; 66D
MAS8 G916 66 205/45R16-83 |11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R16-82 |11A; 22B; 24J; 24M 725; 73C; 74A; 74P
225/40R16-85 |11A; 21B; 22B; 24C;
24D; 66D
MA9 €11*93/81*0022*.. 66 205/45R16-83 |11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R16-82 |11A; 22B; 24J; 24M 725; 73C; 74A; 74P
225/40R16-85 |11A;21B; 22B; 24C;
24D; 66D
MA9 G917 66 205/45R16-83 |11A;21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R16-82 |11A; 22B; 24J; 24M 725; 73C; 74A; 74P
225/40R16-85 |11A;21B; 22B; 24C;
24D; 66D
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Verkaufsbezeichnung: HONDA CIVIC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
MB1 €11*93/81*0023*.. 83-93 [205/45R16-83 |11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R16-82 |11A; 22B; 24J; 24M 725; 73C; 74A; 74P
225/40R16-85 |11A; 21B; 22B; 24C,;
24D; 66D
MB1 G918 83-93 [205/45R16-83 |11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R16-82 |11A; 22B; 24J; 24M 725; 73C; 74A; 74P
225/40R16-85 |11A; 21B; 22B; 24C;
24D; 66D
MB2 €11*96/27*0067*.. 55-85 |205/45R16-83 |11A; 21B; 22B; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
MB3 €11*96/27*0068*.. 215/40R16-82 |11A;21B; 22B; 24C; 12A; 51A; 71K; 721;
MB4 €11*96/27*0069*.. 24M 725; 73C; 74A; 74P
MB7 €11*96/27*0071*.. 225/40R16-85 |11A; 21B; 22B; 24C;
24D; 66D
Verkaufsbezeichnung: HONDA JAZZ
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GD1 €6*98/14*0088*.. 57-61 |195/45R16 80 10B; 11B; 11G; 11H;
GD5 €6*98/14*0087*.. 205/45R16 83 |11A; 21B; 22B; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
GE2 €6*2001/116*0101*.. 24J 725; 73C; 74A; 74P;
GE3 €6*2001/116*0102*.. 215/40R16 82 |11A; 21B; 22B; 22L; FEQ
24J; 24M
GE6 €6*2001/116*0126*.., |66-73 |195/50R16 84 |[11A; 21B; 22I; 24C; Steilheck; 5-tlrig;
€6*2007/46*0011%.. 24D Frontantrieb;
GG1 €6*2001/116*0125*.., 205/45R16 83 |11A; 21P; 22I; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
€6*2007/46*0010*.. 24D 12A; 51A; 71K; 721;
GG2 €6*2001/116*0127*.., 205/50R16 87 |11A; 21B; 22B; 24C; 725; 73C; 74A; 74P;
€6*2007/46*0015*.. 24D FEQ
GG3 €6*2001/116*0128*.., 215/45R16 86 |11A; 21B; 22I; 24C;
€6*2007/46*0016*.. 24D
GG5 €6*2001/116*0131*.., 225/45R16 89 |11A; 21B; 22B; 24C;
€6*2007/46*0013*.. 24D
GG6 €6*2001/116*0132*..,
€6*2007/46*0014*..
Verkaufsbezeichnung: HONDA JAZZ
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GD1 €6*98/14*0088*.. 57-61 |195/45R16 80 10B; 11B; 11G; 11H;
GD5 €6*98/14*0087*.. 205/45R16 83 |11A; 21B; 22B; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
GE2 €6*2001/116*0101*.. 24 725; 73C; 74A; 74P;
GE3 €6*2001/116*0102*.. 215/40R16 82 |11A;21B; 22B; 22L; FEQ
247; 24M

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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Verkaufsbezeichnung: HONDA JAZZ

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

GE6 €6*2001/116*0126*.., |66-73 |195/50R16 84 |11A;21B; 22I; 24C; Steilheck; 5-tiirig;
€6*2007/46*0011*.. 24D Frontantrieb;

GG1 €6*2001/116*0125*.., 205/45R16 83 |11A; 21P; 22I; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
€6*2007/46*0010*.. 24D 12A; 51A; 71K; 721;

GG2 €6*2001/116*0127*.., 205/50R16 87 |11A; 21B; 22B; 24C; 725; 73C; 74A; 74P;
€6*2007/46*0015*.. 24D FEQ

GG3 €6*2001/116*0128*.., 215/45R16 86 |11A;21B; 22I; 24C;
€6*2007/46*0016*.. 24D

GG5 €6*2001/116*0131*.., 225/45R16 89 |11A; 21B; 22B; 24C;
€6*2007/46*0013*.. 24D

GG6 €6*2001/116*0132*..,
€6*2007/46*0014*..

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

11A)

11B)

11G)

11H)

12A)

21B)
21M)

21P)

Berlcksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstéandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum 819 StVZO vertffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte Reifengrdl3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fiir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfihrung genannt
ist, so sind die Angaben uber die Reifengrdf3en in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestéatigung nach 8§19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf? eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistméglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fur diese Umrlstung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefuhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel Giber die gesamte
Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
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der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens)
herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung
der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens)
herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Verwendung der Sonderrader ist nur zulassig, wenn ein Mindestabstand (im entlasteten Zustand,
Fahrzeug steht nicht auf den Radern) von 5 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw.
Lenkungsteilen vorhanden ist.

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Servolenkung.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiiberwachungssystem zulassig.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dal3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
beriicksichtigen.

Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist auf dieser RadgroRe nur an der Hinterachse zulassig.

Sofern Reifen der GroRRe 225/40 R 16 auf der Felge 7 J x 16 verwendet werden, ist eine Freigabe des
Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren
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mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrof3e:
Vorderachse: 205/50R16
Hinterachse: 225/45R16

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengroRe
nur auf einer anderen FelgengréRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auf3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tiber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRRe der serienméaRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausflihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuléssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 240 mm
an der Vorderachse nicht zulassig.

Durch Nacharbeit des Warmeschutzbleches vom Endschallddmpfer ist eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
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